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ROZSAH PRACÍ 

 

1.1. Úvod 

Stávající povrch z dlažby je ve špatném technickém stavu. Povrch je popraskaný a voda 

zatéká do vyspádovaného potěru, který je trvale vlhký. Současný spád je nedostatečný, proto 

se musí předělat. To bude vyžadovat další výpusť. 

 

1.2. Rozsah prací a dodávek 

Dodavatel instaluje nový řádně vyspádovaný a odvodněný povrch na balkóně. 

To zahrnuje:  

1) Odstranit stávající balkónovou dlažbu, spádový potěr a vodotěsnou izolaci. Plocha 

podlahy je cca 37 m2. 

2) Odstranit stavební materiál až na nosnou konstrukci balkónu/podklad podlahy a 

keramický sokl z přilehlých stěn. 

3) Odstranit stávající odtok/vpusť. 

4) Očistit povrch balkónové konstrukce a připravit jej pro instalaci nových povrchových 

vrstev/souvrství. 

5) Instalovat nový spádový potěr/vrstvu z materiálu se zkrácenou dobou schnutí/zrání. 

Požadovaný spád je 1,5% - 2%. Plocha balkónu bude rozdělena na dvě stejné části, jak je 

vidět v přiloženém náčrtu. To bude vyžadovat instalaci nového/dalšího odtoku. 

6) Instalovat speciální hydroizolaci, kterou je možno položit na vlhký beton. Hydroizolace 

musí být zvednuta na zdi min. 80 mm, na prahu dveří min. 80 mm a na balustrádě až do 

výšky spodní vodorovné úrovně balustrády min. 30 mm.  

7) Instalovat separační vrstvu, která dovolí položení dlaždic na hydroizolaci. 

8) Instalovat nové keramické dlaždice a sokl na zdi použitím speciální malty/lepidla. 

9) Provést dilatační spáry ve spádovém potěru i dlažbě. Velikost dilatačních polí musí být 

provedena v souladu s doporučením výrobce použitých materiálů. 

10) Instalovat pohyblivý spoj mezi soklem a podlahovou dlažbou. 

11) Instalovat nový práh u vstupních dveří. Výška prahu musí být 150 mm od dlaždic. Práh 

musí být ze dřeva a opatřen minimálně 3 vrstvami transparetního venkovního laku. 

12) Zkrátit vstupní dveře,tak aby odpovídaly výšce prahu. Instalovat nové olemování 

plechem na spodní části dveří. Olemování dveří natřít základní barvou a dvěma vrstvami 

bílé krycí barvy pro venkovní použití. 

13) Vybourat nový otvor skrz podlahu a stěnu balkónu pro novu podlahovou vpusť. 

14) Instalovat dvě (2) nové podlahové vpustě v nejnižších částech balkónu včetně nástavců a 

napojení na novou vyspádovanou podlahu v souladu s návodem jejich výrobce.  

15) Napojit nové vpustě na stávající okapový svod a nový okapový svod. 

16) Dodat a instalovat nový okapový svod, který bude ukončen v úrovni terénu vedle domu. 

17) Nový okapový žlab včetně napojení na systém podlahové vpustě na balkóně musí být 

vyroben z mědi o stejném průměru, jaký je na výtoku z podlahové vpustě. 

18) Opravit/instalovat a natřít všechnu poškozenou/chybějící omítku na zdi přilehlé 

k balkónu a na balustrádě. 

19) Podlahová dlaždice musí být pro venkovní použití, keramická, mrazuvzdorná s 

protiskuzovým povrchem. Velikost přibližně 25x25 cm. Světle šedé barvy. Přesný 

rozměr a barevný odstín bude odsouhlasen zakázníkem. 
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20) Přístup pro dělníky a dopravu materiálu na balkón nebude umožněn skrz dům. Dodavatel 

bude mít přístup na balkón pouze přes balustrádu. 

21) Dodavatel si musí postavit bezpečný dočasný přístup z úrovně terénu kolem budovy na 

balkón. 

22) Přemístit betonové truhlíky z balkónu na úroveň terénu vedle domu. 

23) Odvoz a likvidace všeho stavebního materiálu. 

24) Konečné opravy, vyspravení, natření a úklid všech poškozených povrchů a ploch. 

25) Odvoz odpadu. 

26) Uvedení dotčených oblastí a ploch do původního stavu. 

27) Výkresy: 

- Půdorys balkónu s výpočtem sklonu 

- Všeobecný řez balkónem 

- Řez podlahovou vpustí 

- Řez u zdi a u balustrády 

28) Předávací dokumentace musí zahrnovat: 

- Technickou dokumentaci použitých materiálů 

o Výkresy 

o Technické listy a bezpečnostní listy použitých materiálů 

o Prohlášení o shodě 

o Předávací protokol 

29) Předávku dokončené práce včetně veškeré požadované dokumentace a předávacího 

protokolu. 

 

Další nezbytné požadavky: 

1) Dodavatel se musí podrobně seznámit s obsahem tohoto rozsahu prací, včetně příloh, 

které jsou jeho nedílnou částí. 

2) Dodavatel musí vykonat prohlídku místa stavby, aby si na místě prověřil všechny 

stávající podmínky, které mohou mít vliv na veškeré stavební práce, včetně přeměření 

velikostí dotčených ploch. Dodavatel si musí ověřit rozměry. 

3) Dodavatel musí využít příležitosti prohlídky místa stavby k sestavení si seznamu všech 

nezbytných materiálů, potřebných pro kompletní a funkční instalaci, i prací s ní 

spojených.  

4) Dodavatel musí vypracovat časový harmonogram a plán postupu prací a poskytnout je 

velvyslanectví USA k posouzení a odsouhlasení. Práce musí být vykonána a 

dokončena během 2 týdnů. 
5) Trvání a provádění instalace a stavebních prací nesmí být v rozporu, nebo narušit provoz 

velvyslanectví.  

6) Dodavatel musí, ve spolupráci s velvyslanectvím USA, splnit všechny požadavky a 

podmínky bezpečnostních předpisů, které se vztahují na zaměstnance dodavatele, 

souvisejících vstupů na velvyslanectví, dodávek a skladování instalačního a stavebního 

materiálu. 

7) Dodavatel musí, ve spolupráci s velvyslanectvím USA, označit a ohraničit místo stavby, 

včetně místa pro sklad materiálu a kontejner na odpad.  

8) Dodavatel se zavazuje dodržovat podmínky bezpečnosti práce v souladu se všemi 

bezpečnostními předpisy platnými v České republice a přebírá na sebe veškerou 

odpovědnost v případě jejich nedodržení. 
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9) Dodavatel musí předložit cenovou nabídku založenou na tomto rozsahu prací. 

10) Cenová nabídka musí obsahovat: 

- Seznam použitých materiálů 

- Technické listy použitých materiálů 

- Stručný popis konstrukce/skladby/souvrství nové podlahy 

- Časový harmonogram prací 

11) Všechen materiál použitý při instalaci musí být nový a použitý podle návodu od jejich 

výrobce. Materiál musí mít veškerá potřebná povolení a certifikáty včetně záruky od 

výrobce. 

12) Před započetím prací dodavatel musí vypracovat a předložit k odsouhlasení podrobný 

pracovní postup včetně časového rozvrhu prací.  

13) Dodavatel musí poskytnout technické a bezpečnostní listy použitého materiálu ke 

kontrole a odsouhlasení. 

14) Na základě odsouhlasení výše uvedených požadavků a vydání oznámení o zahájení prací, 

dodavatel zahájí provádění prací podle odsouhlaseného projektového plánu a 

odsouhlaseným materiálem.  

15) Dodavatel musí určit stavbyvedoucího, který bude v průběhu prací trvale přítomen na 

stavbě. 

16) Záruční doba je minimálně 5 let. 

 

1.3. Časový rozvrh 

Dodavatel musí zhotovit časový plán prohlídky stavby ve spolupráci se zástupcem 

velvyslanectvím USA. 

 

Dodavatel musí vypracovat časový harmonogram instalace a postup prací ke kontrole a 

odsouhlasení velvyslanectvím USA. 

 

Trvání a provádění instalace a stavebních prací nesmí být v rozporu, nebo narušit provoz 

velvyslanectví.  

 

 

1.4. Vyžadovaná kvalifikace potencionálního dodavatele 

 

Dodavatel musí prokázat technické možnosti a kvalifikaci k provedení této práce. To 

zahrnuje školení pro použití speciálních technologií popsaných jejich výrobci. 

 

Dodavatel musí mít rozsáhlé zkušenosti (minimálně 7 let) v instalaci dlažbových podlah, 

včetně zednických prací, klempířských prací a souvisejících prací, které budou prováděny v 

tomto projektu. 

 

Dodavatel musí předložit nejméně tři (3) reference, že již provedl podobnou práci se stejným 

typem materiálů a instalačního postupu. 
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Reference musí obsahovat: 

- Typ a velikost instalované podlahy 

- Seznam použitých materiálů 

- Jména zákazníků a jejich adresy 

- Kontakt na zástupce zákazníka, který může poskytnout informace vztahující se k 

instalované podlaze a poskytnuté službě 

 


